
 

JA-186P Draadloze DUAL
PIR binnen detector
De JA-186P is ontworpen om menselijke lichaamsbeweging binnen een
gebouw te detecteren. De duale zone detectie zorgt ervoor dat de
detector een hoge immuniteit tegen bewegende huisdieren heeft.

Omschrijving
De detector wordt gevoed door batterijen en communiceert via het draadloze protocol van Jablotron. De installatie hoogte van de detector is
ongeveer 120 cm boven de grond. De detector heeft twee detectie zones, elk met een detectie hoek van 120° en een bereik van 12 meter. De
denkbeeldige scheidingslijn tussen de twee zones wordt bepaald door de installatiehoogte. Het is mogelijk om de detector toe te wijzen aan een
zone en deze neemt maar één positie in het alarmsysteem in.

Specificaties

Voeding: 1× lithium batterij AA 3,6 V

Levensduur van de batterijen: 3 jaar

Communicatie protocol: 868 MHz

Draadloos bereik: tot 100 m

Detectie bereik: 120°/ 12 m

Afmetingen: 60 × 180 × 55 mm

Voldoet aan: EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Declaration of conformity - JA-186P (PDF 316,24 kB)○

https://www.jablotron.com/nl/template/product/247/?file=0&jt_id=14267&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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